Jak wydrukowac protokot
w postaci
zestawu zrzutow ekranu?

M CALMET

Smart Calibration Devices

Application note Noll

Analizator TE30 posiada nowg, dodatkowg mozliwo$¢ drukowania protokotu w
postaci zestawu wybranych przez operatora zrzutéw ekranu, zaréwno w wersji z
temu mozliwe jest
warunkow
wykonywania pomiaru. Ogromng zaletg protokotu w postaci zestawu zrzutéw ekranu
jest identycznos$¢ widoku protokotu i okien ogladanych przez operatora w czasie
pomiaru - jest to szczegodlnie istotne w przypadkach protokotowania wynikéw
pomiaru przez strony o potencjalnie sprzecznych interesach, jak dostawca i odbiorca

zapisanego pliku lub z zatrzymanych pomiaréw. Dzieki

szczegbtowe dokumentowanie nie tylko wynikéw pomiaru,

energii.

ale i

W celu wydrukowania protokotu w postaci zestawu trzech zrzutéw ekranu,

w wersji z zapisanego pliku, dla przypadku testu btedu licznika,
nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
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Protokdt w przyktadzie zawiera zrzuty trzech ekranéw:
- okna danych klienta,

- okna funkcji testowania btedu licznika,

- okna wskazu wektorowego.

Mozliwe jest drukowanie dowolnej liczby zrzutéw
wybranych przez operatora i w dowolnej kolejnosci.
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Calmet. smart solution gives high quality and reasonable price.

Calmet Ltd

Kukulcza 18, 65-472 Zielona Gora, Poland
Phone +48 68 324 04 56

Fax +48 68 324 04 57

E-mail: mail@calmet.com.pl

Web access: http://www.calmet.com.pl
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