MCALMET

Smart Calibration Devices
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Calmet sp. z 0.0. — 0 nas

Poczatki firmy Calmet

Firma "Calmet" sp. z 0.0. zostata zatozona w 1989 roku i od
tego czasu nieprzerwanie rozwija sie i udoskonala w zakresie
projektowania i produkcji innowacyjnej aparatury kontrolno-
pomiarowej dla przemystu energetycznego. Nazwa Calmet
pochodzi od stéw CALibrators (kalibratory) i METrology
(metrologia) - gtdwnego obszaru dziatania firmy Calmet.

Czym sie zajmujemy i co mozemy zaoferowac?

Tradycyjnie specjalizujemy sie w odtwarzaniu wielkosci
elektroenergetycznych - kalibratory napie¢, pragdow i mocy. Od
1996 roku zajmujemy sie réwniez testowaniem licznikow
energii i pomiarem parametrow sieci energetycznej — testery
licznikéw, liczniki kontrolne i zwigzane z nimi mierniki
parametrow sieci. Od 2002 roku interesujemy sie
odtwarzaniem i pomiarem parametréow jakosci energii -
kalibratory, rejestratory i analizatory jakosci energii. Od 2006
roku interesuje nas rowniez automatyzacja testowania
urzadzen elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
- przekaznikéw i nowoczesnych zabezpieczen cyfrowych.

Jestesmy otwarci na potrzeby naszych Klientéw, a naszym
nadrzednym celem jest dostarczanie wysoce
wyspecjalizowanych urzadzen i systeméw pomiarowych w
przystepnych cenach z mozliwie szerokim wsparciem dla
Klienta.

Siedziba firmy Calmet znajduje sie¢ w Zielonej Gorze

Kto nas potrzebuje?

W ciggu ponad 30 lat dziatalnosci zdobyliSmy zaufanie naszych Klientéw na wszystkich
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Calmet sp. z 0.0.
Zielona Goéra 2
GPS N:51°55'46" E:15°30'18" =Phs

Dane adresowe:
::> ul. Kukutcza 18
65-472 Zielona Goéra

Tel.: 68 324 04 56
Fax: 68 324 04 57

kontynentach, a nasze wyroby sg obecnie uzywane w tysigcach sztuk na catym swiecie.
Nasz sprzet stuzy do testowania: woltomierzy, amperomierzy, miernikdw cegowych,
miernikow czestotliwosci, licznikéw fazowych, miernikdw parametrow sieci energetycznej,
watomierzy, licznikow energii elektrycznej, analizatoréw jakosci energii, kalibratoréw
napiecia, pradu i mocy, licznikdbw wzorcowych i testerow urzadzen elektrycznych,
przekaznikdw zabezpieczajacych, przetwornikdéw pomiarowych. Wszystkie
zaprojektowane i wykonane przez Calmet urzadzenia pomiarowe spetniajg wymagania
normy ISO 9001: 2015.

Naszymi  gtdwnymi odbiorcami sg: zaklady energetyczne, elektrownie,
elektrocieptownie, producenci licznikdw energii, producenci przekaznikow
zabezpieczeniowych, przetwornikdw, odlewnie, kopalnie, rafinerie, stocznie, laboratoria
przemystowe i uniwersytety.

Testowane urzadzenia
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Calmet sp. z 0.0. — nasze produkty

Kalibratory mocy i kalibratory jakosci energii

Cate laboratorium w jednym

urzadzeniu
S —A

TE30 i C300B R

w jednym -

urzadzeniu o

-y
TS33 C300B

Tréjfazowy licznik wzorcowy klasy 0,02,  1réjfazowy kalibrator mocy do 120A
0,04 lub 0,1 z wbudowanym zrédtem (360A) i 560V klasy 0,021 0,05 o
pradu i napiecia klasy 0,02, 0,04 lub 0,1,  Programowanych harmonicznych.
Umozliwia pomiar pradu i napiecia do Umozliwia automatyczne testowanie
3x120A/600V i generowanie sygnatéw. licznikow energii, przetwornikow

pomiarowych, przektadnikéw pradowych
i zabezpieczen.

Kalibratory napiecia, pradu

Testowanie bez

odiaczania odbiorcy

CP11B

Jednofazowy kalibrator mocy do 120A

i 560V klasy 0,02 i 0,05

o programowanych harmonicznych.
Umozliwia automatyczne testowanie
licznikdéw energii, przetwornikdw
pomiarowych, przektadnikéw pradowych
i zabezpieczen.

_.‘ Wstrzykniecie pradu

€ ssenm o okreslonej wartosci
od sieci 1
C101 « “-Sees cc11
Kalibratory napie¢ i pradéw statych i przemiennych do 1100V Zrédio CC11 jest jednofazowym zrédtem pradu przemiennego
i 100A o matych gabarytach i masie i o duzej obcigzalnosci klasy 0,2 o czestotliwosci rownej 50/60Hz i kacie przesunigcia
wyjsécia. Umozliwiaja ekonomiczne sprawdzanie multimetréw i fazowego 0° lub 180° w odniesieniu do napigcia zasilania.
miernikow cegowych. Umozliwia generowanie pradéw w zakresie do 5A przy napieciu

zasilania 85..264V.

TE30/TE30 Lite

Caltest10 Trojfazowy analizator sieci i tester licznikdw
Jednofazowy przenosny tester licznikéw energii i przektadnikow klasy 0,05 lub 0,1
energii klasy 0,2 lub 0,5 zasilany (TE30 Lite klasy 0,2) z duzym kolorowym
z obwodu pomiarowego z mozliwoécia wyswietlaczem, karta pamigci flash SD
wymuszenia obcigZenia niezaleznie od zasilany z obwodu pomiarowego 50...450V

sprawdzanego obiektu. Do pomiaréw nie AC lub z wewnetrznej baterii z tadowarkg

wymaga odfaczenia uzytkownikdéw. (TE30). Umozliwiajacy sprawdzanie licznikéw

energii na obiekcie lub w laboratorium oraz
odczyt danych i sterowanie analizatorem
przez USB. Ethernet i Bluetooth.

Przenosne testery licznikow energii i analizatory jakosci energii na obiekcie

TS23

Tréjfazowy licznik wzorcowy (kontrolny)
klasy 0,02 (lub 0,04) do testowania
licznikéw energii w laboratorium lub na
obiekcie. Dzieki wejsciom i wyjsciom
impulsowym moze by¢ wykorzystany jako
licznik wzorcowy w stacji wzorcowniczej.
Umozliwia pomiar pradu i napiecia do
3x120A/600V.

Stacjonarne i przenosne systemy do testowania licznikéw energii

Niewielkie:
- koszty
- wymiary W
Wysoka: 5 e
- doktadnos¢ = Tsa1
- wydajnos¢
yaa / Automatyczny system testujacy Calmet
' TS41 sktada sie z trojfazowego licznika
TB41 wzorcowego klasy doktadnosci 0,02 (lub
Tréjfazowa stacja wzorcownicza klasy 0,02 ; TS33 opcja TB1 0,04) oraz zintegrowanego o
lub 0,04 o niewielkich wymiarach i masie  Tréjfazowa, automatyczna stacja tréjfazowego zrodta pradu i napigcia do
do jednoczesnego automatycznego wzorcownicza klasy 0,02, 0,04 lub 0,1 3x120A/600V. Umozliwia automatyczne
wzorcowania i legalizacji 4 licznikow do testowania licznikéw energii do 120A,  testowanie licznikow energii w stacjach
energii elektrycznej. Umozliwia wykonanie automatycznego testu WZorcowniczych.

licznika w petnym zakresie nastaw do 120A.
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Calmet sp. z 0.0. — przydatne informacje dla Klientow

Laboratorium Parametréw Sieci Energetycznej i Jakosci Energii Calmet

Laboratorium Calmet oferuje wzorcowanie (sprawdzanie, testowanie) przyrzadéw
pomiarowych i kalibratoréw wielkosci elektroenergetycznych: napiecia i pradu statego i
przemiennego, kata przesuniecia fazowego i wspotczynnika mocy, czestotliwosci, mocy,
energii, rezystancji i impedancji. Calmet oferuje unikalne ustugi wzorcowania w
zakresie: doktadnosci napie¢, pradéw, mocy i energii na poziomie 0,007% dla pradéw do
3x120A AC, sygnatow odksztatconych jak harmoniczne napiecia, pradu i mocy,
interharmoniczne, subharmoniczne, sygnatow zmiennych w czasie jak fliker, zapady,
zaniki, przepiecia, udary pradu. Laboratorium Pomiarowe Calmet spetnia wymagania
normy EN ISO/IEC 17025 z zachowaniem spdjnosci pomiarowej wzgledem wzorcow GUM,
PTB i NIST.

W jakich krajach korzysta sie z urzadzen Calmet?

Urzadzenia Calmet sg sprzedawane bezposrednio przez Calmet oraz przez naszych
dystrybutoréw. Opracowane i produkowane przez nas urzadzenia sg uzytkowane w wielu
laboratoriach na $wiecie, w Europie a takze w Azji, Ameryce Pdétnocnej i Potudniowej,
Afryce i Australii.

Na jaka pomoc mozesz liczy¢ w Calmet?

Oferujemy naszym Klientom pomoc i wsparcie we wszystkich sprawach zwigzanych z
uzytkowaniem i naprawg urzadzen pomiarowych Calmet. Dodatkowo realizujemy
szkolenia dla nowych Klientéw za kazdym razem podchodzac indywidualnie do
zgtaszanych przez nich uwag, sugestii lub problemow.

Gwarancja i serwis pogwarancyjny

Na wszystkie nasze produkty udzielamy rocznej gwarancji. Klient ma mozliwo$¢
wydtuzenia tego okresu do dwdch lub trzech lat. Po okresie gwarancji oferujemy serwis
pogwarancyjny realizowany w siedzibie Calmet.

Nie martw sie o wysylke — zajmiemy sie tym!

Posiadamy wieloletnie doswiadczenie w przygotowywaniu przesytek
miedzynarodowych dla naszych klientdw na catym $wiecie i przyktadamy duzg wage do
bezpieczenstwa wysytanych przez nas towardéw. Korzystamy z ustug renomowanych
spedytorow, takich jak: TNT, DHL, Fedex, UPS lub innych na zyczenie klienta.

Zapewniamy przygotowanie dokumentow
eksportowych i wysytkowych w transporcie
drogowym, lotniczym i morskim oraz aranzacje
spedytora i zatadunek towaru do przewoznika
zgodnie z miedzynarodowymi standardami
Incoterms. Produkty wysylamy najczesciej
wediug nastepujacych formut Incoterms:

ExW Zielona Gora, Polska - kontaktujemy sie

ze wskazanym  spedytorem, dokonujemy
zatadunku towaru w siedzibie Calmet oraz
pomagamy w przygotowaniu dokumentéw
eksportowych;
CIP (dowolne miejsce, miasto, kraj), na przyktad
CIP, Port Lotniczy w Sztokholmie, Szwecja -
kontaktujemy sie ze wskazanym spedytorem,
dokonujemy zatadunku towaru w siedzibie
Calmet, przygotowujemy wszystkie niezbedne
dokumenty eksportowe, optacamy transport i
ubezpieczenie, a nastepnie rozliczamy je na
koricowej fakturze handlowej.

Wszystkie nasze towary wysytane sa w solidnych i bezpiecznych skrzyniach

transportowych, ktore skutecznie chronig sprzet pomiarowy podczas transportu. Mozemy
zagwarantowac bezpieczng dostawe w rozsadnej cenie.

Jesli masz pytania skontaktuj sie z nami!

Calmet sp. z o.0.
ul. Kukutcza 18, 65-472 Zielona Goéra

Mozesz skontaktowaé
sie z nami za
posrednictwem
ponizszych adresow
e-mail:

sprzedaz i pomoc
techniczna:
mail@calmet.com.pl

marketing:
marketing@calmet.eu

serwis:
service@calmet.eu
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