
www.calmet.com.pl              Jak testować licznik energii w pojedynczym punkcie obciążenia używając Systemu Testującego TS33     Nota informacyjna AN35 1/11 

Jak testować licznik energii w pojedynczym  
punkcie obciążenia używając Calmet TS33? 

 
 
 

W skład systemu testującego wchodzi: 

• Trójfazowy Automatyczny System Testujący Calmet TS33;  

• Jedno-pozycyjny stojak ER10H.3 z szybkozłączem; 

• Uniwersalna fotogłowica CF106 wraz z uchwytem; 

• Testowane urządzenie – trójfazowy licznik energii. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panel przedni testowanego licznika oraz jego parametry potrzebne do przeprowadzenia testu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

Smart Calibration Devices 

 

Nota informacyjna AN35 

Klasa licznika 

Ub (bazowe napięcie) 

Imin (prąd minimalny) 

 
Ib (prąd bazowy) 

Imax (prąd maksymalny) 
 

C (stała licznika) 
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Zawieszanie licznika na jednopozycyjnym stojaku ER10H.3 z szybkozłączem: 

 

 
 
 

Podłączenie bezpiecznych przewodów napięciowych do testowanego licznika 
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Aby przetestować licznik energii w pojedynczym punkcie obciążenia, należy uruchomić TS33 w 

trybie: 

Trójfazowe źródło napięcia i prądu i miernik (U I ):

 
 

Po zmianie trybu, wyświetlone zostanie okno startowe trybu (U   I ) 

 
 

Naciskając ikonę , można ustawić sygnały dla trybu niesymetrycznego.  

Oznacza to, że dla każdej fazy parametry takie jak: prąd, napięcie lub przesunięcie kąta fazowego 

mogą być ustawione indywidualnie 
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Po powrocie do okna startowego użytkownik może sprawdzić wartości wygenerowanych sygnałów na 

wyjściach TS33 naciskając ikonę   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Wartości sygnałów wygenerowanych na wyjściach TS33 mogą być przedstawione w formie tabeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz po naciśnięciu ikony  - w formie wykresu wektorowego 
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Naciśnięcie ikony  powoduje powrót do ekranu startowego      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W następnym kroku należy zamontować poprawnie uchwyt fotogłowicy na obudowie testowanego 

licznika energii w sposób pozwalający fotogłowicy na odczyt sygnałów z licznika energii.  

Po instalacji należy sprawdzić czy dioda na fotogłowicy błyska z tą samą częstotliwością co dioda 

licznika energii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok fotogłowicy CF106 zamontowanej na obudowie licznika energii za pomocą uchwytu UCF106 
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W kolejnym kroku z okna startowego należy wybrać funkcję testowania licznika  

poprzez wciśnięcie ikony   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wewnątrz pól z żółtym tłem (które są edytowalne) należy wprowadzić parametry testowanego 

licznika (stała impulsowa C, czas trwania cyklu pomiarowego w sekundach lub liczbie impulsów 

(t/N), dopuszczalny błąd testowanego licznika lim, liczbę powtarzanych pomiarów (n) na punkt 

obciążenia dla obliczenia odchylenia standardowego S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po naciśnięciu ikony  rozpoczyna się proces testowania dokładności licznika energii w 

pojedynczym punkcie obciążenia 
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Podczas testu impulsy z licznika energii są zliczane przez TS33 oraz porównywane z wartością 

energii zmierzonej poprzez wewnętrzny licznik referencyjny wysokiej dokładności zawarty w TS33. 

 

Po zakończeniu testu, na ekranie TS33 przedstawione zostają następujące wyniki: 

 błędy cząstkowe Ɛi, średnia wartość błędu licznika  oraz odchylenie standardowe S. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po naciśnięciu ikony  uzyskane wyniki mogą być wyświetlone w formie tabeli  
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Uzyskane wyniki mogą zostać także zapisane na karcie SD umieszczonej w urządzeniu poprzez 

naciśnięcie ikony :( ), a następnie przeprowadzenie szeregu czynności przedstawionych poniżej 
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Zapisane wyniki mogą zostać wyświetlone na ekranie TS33 poprzez przeprowadzenie szeregu  

czynności przedstawionych poniżej 
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Należy zwrócić uwagę, że dla zapisanych wcześniej wyników pole daty i czasu  

jest wyświetlone na czerwonym tle  

 

 

 

Wynik zapisany na karcie SD może zostać przesłany do komputera PC za pomocą oprogramowania 

TS PC-Soft w celu przygotowania raportu pomiaru lub oraz exportu danych do pliku MS Excel. 
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