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Jak przeprowadziĺ test liczydğa 

l icznika energii  w procedurze automatycznej   
UŨywajŃc Calmet  TS33  
 

W skğad systemu testujŃcego wchodzi :  

¶ Tr·jfazowy Automatyczn y System TestujŃcy Calmet TS33 ;  

¶ Jedno -pozycyjny stojak ER10H.3 z szybkozğŃczem; 

¶ Uniwersaln a fotogğowica CF106H z uchwytem  (Niepotrzebna w tym teŜcie) ;  

¶ Testowane urzŃdzenie ï tr·jfazowy licznik energii . 

 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Calibration Devices 
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Do tego testu zostanie uŨyty  licznik energii PAFAL. Parametry kt·re bňdŃ potrzeb ne do 

przeprowadzenia testu  sŃ opisane poniŨej:  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ub ( bazowe napiňcie)  

Imax ( prŃd maksymalny)  
 

Ib ( prŃd bazowy)  

C (stağa licznika)  
 

Klasa licznika  
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Zawieszanie licznika na stojaku  jednopozycyjnym  ER10H.3 z szybkozğŃczem: 

 

 
 

PodğŃczenie bezpiecznych przewod·w napiňciowych do testowanego licznika  
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Aby przeprowadziĺ test liczydğa, naleŨy uruchomiĺ TS33 w tryb ie:  

Tr·jfazowe Ŧr·dğo napiňcia i prŃdu i miernik (U I )  

 

 
 

Po ustawieniu tego trybu , wyŜwietlone zostanie okno startowe 

 

 
 

 
Aby przeprowadziĺ test liczydğa licznika uŨywajŃc TS33, naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce trzy 

kroki :  

 

1.  Zadeklarowaĺ typ licznika 

2.  Przygotowaĺ procedurň 

3.  RozpoczŃĺ automatyczny test 
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1.  Deklarowanie typu licznika  

 
 

Na gğ·wnym ekranie TS33 w trybie Tr·jfazowe Ŧr·dğo napiňcia i prŃdu i miernik, naleŨy wcisnŃĺ  

ikonň wskazujŃcŃ typ licznika  a nastňpnie uzupeğniĺ parametry testowanego licznika (nazwa  

licznika, komentarz -  opcjonalnie, wartoŜĺ i jednostkň stağej licznika, wartoŜci maksymalne i bazowe  

dla prŃdu i napiňcia) 

 

 
 
 

 
 

Po ich uzupeğnieniu moŨemy zapisaĺ ustawienia na karcie pamiňci urzŃdzenia 
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Aby przejŜĺ do przygotowania procedury (  )  

naleŨy powr·ciĺ do ekranu gğ·wnego uŨywajŃc ikony  
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2.  Przygotowywanie procedury  

 

Drugim krokiem jest przygotowanie procedury ( )  

 

 

 
 

Pojawi siň wtedy okno w kt·rym definiujemy indywidualne punkty procedury.  

W naszym przypadku, bňdzie to punkt w kt·rym bňdziemy sprawdzaĺ, czy liczydğo prawidğowo zlicza 

energiň wysğanŃ do licznika 
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W pierwsz ej  kolejnoŜci naleŨy wybraĺ rodzaj testu  ï test liczydğa ( )  

 

 
 

 
 

 
 

Nastňpnie naleŨy uzupeğniĺ parametry punktu procedury pokazane poniŨej:  
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Aby dodaĺ punkt do procedury naciskamy  
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Aby przejŜĺ do widoku tabeli w celu podglŃdu zapisanego punktu  

uzyskujemy za pomocŃ przycisku  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aby zapisaĺ cağŃ procedurň naleŨy wr·ciĺ do poprzedniego widoku   

i wykonaĺ kroki przedstawione poniŨej 
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3.  Rozpocz ňcie auto matycznego testu  

 

Aby przejŜĺ do automatycznego testu naleŨy uŨyĺ ikony  

 

 
 

 

Aby wybraĺ typ licznika w automatycznym teŜcie naleŨy uŨyĺ pola : , 

a nastňpnie postňpowaĺ wg poniŨszych wskaz·wek: 
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Aby wybraĺ wczeŜniej przygotowanŃ procedurň naleŨy uŨyĺ pola:  
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Po wybraniu procedury, okno automatycznego testu bňdzie wyglŃdaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

 

 
 
 

Aby zobaczyĺ i sprawdziĺ poprawnoŜĺ parametr·w punktu procedury moŨna go zaznaczyĺ. W·wczas  

podŜwietli siň na niebiesko, a jego parametry bňdŃ widoczne w tabeli po prawej stronie. 
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Po wykonaniu przedstawionych powyŨej czynnoŜci uruchamiamy  

automatyczny test poprzez naciŜniňcie ikony   

 

 
 

Przed uruchomieniem automatycznego testu, przeprowadzana jest stabilizacja,  

a jej postňp widoczny jest na pasku 
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Nastňpnie pojawia siň ekran z polem E1 w kt·rym wprowadzamy 

 poczŃtkowŃ wartoŜĺ liczydğa licznika , kt·ry jest testowany 
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Po wprowadzeniu wstňpnej wartoŜci licznika i jej potwierdzeniu , rozpoczyna siň test 

 

 
 

Po zakoŒczeniu testu, pojawia siň ekran z polem E2, do  kt·rego naleŨy wprowadziĺ  

wartoŜĺ liczydğa odczytanŃ z licznika po zakoŒczeniu testu 
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MoŨna teraz przejŜĺ do widoku tabeli  uŨywajŃc przycisku .  
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Aby przejŜĺ do wynik·w pomiar·w naleŨy uŨyĺ przycisku   
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MoŨemy teŨ zobaczyĺ bğŃd wyŜwietlony w innej formie poprzez wciŜniňcie ikony  lub   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Uzyskane wyniki mogŃ zostaĺ takŨe zapisane na karcie SD umieszczonej w urzŃdzeniu poprzez 

naciŜniňcie ikony ( ), a nastňpnie przeprowadzenie szeregu czynnoŜci przedstawionych poniŨej: 
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Zapisane wyniki mogŃ zostaĺ wyŜwietlone na ekranie TS33 poprzez przeprowadzenie szeregu  

czynnoŜci przedstawionych poniŨej 
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