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Jednoczesne testowanie DWÓCH liczników energii  

za pomocą JEDNEGO systemu testującego TS33. 

 

 

Trójfazowy Automatyczny System Testujący Calmet TS33 od lat stanowi fundament precyzyjnej 

diagnostyki w energetyce, łącząc w jednym, przenośnym urządzeniu funkcje licznika 

wzorcowego najwyższej klasy (0,02%, 0,04% lub 0,1%) oraz zintegrowanego źródła prądu i 

napięcia o wydajności do 3×120A/600V. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o 

kompleksowej analizie instalacji pomiarowych oraz weryfikacji liczników energii bezpośrednio 

na obiekcie, zgodnie z rygorystycznymi normami międzynarodowymi, takimi jak IEC 62053 czy 

EN 50470. 

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom w zakresie optymalizacji czasu pracy personelu 

technicznego, firma CALMET wprowadziła do systemu TS33 nową, przełomową 

funkcjonalność: możliwość jednoczesnego testowania dwóch różnych liczników 

energii. Rozwiązanie to wykorzystuje drugie wejście impulsowe urządzenia, które dotychczas 

służyło m.in. do podłączenia np. miernika referencyjnego o wyższej klasie dokładności. 

Niniejsza nota aplikacyjna ma na celu 

przybliżenie korzyści płynących 

z nowej funkcji oraz 

przedstawienie praktycznych 

aspektów jej konfiguracji. 

Pokażemy, w jaki sposób 

wykorzystać zintegrowane źródło 

mocy TS33 do jednoczesnego 

obciążenia dwóch badanych jednostek 

oraz jak skonfigurować system, aby w 

jednym cyklu pomiarowym uzyskać 

niezależne wyniki błędów dla obu 

liczników. Dzięki temu rozwiązaniu, 

proces wzorcowania i legalizacji staje 

się dwukrotnie szybszy, przy 

zachowaniu tej samej, 

bezkompromisowej precyzji, z której 

słynie system TS33. 

 

Kluczową zaletą systemu Calmet TS33 jest jego uniwersalność, która pozwala na dopasowanie 

sposobu połączeń do aktualnych potrzeb diagnostycznych oraz warunków panujących na 

obiekcie. Nowa funkcjonalność jednoczesnego testowania dwóch liczników może być 

realizowana w obu podstawowych trybach pracy urządzenia: 

1. Liczniki podłączone do sieci (Tryb Licznika Wzorcowego) 

W tym wariancie wykorzystujemy naturalne obciążenie występujące w sieci energetycznej. 

TS33 pracuje jako precyzyjny licznik wzorcowy, a pomiar błędu odbywa się poprzez porównanie 

energii zliczonej przez badane liczniki z energią zmierzoną przez wzorzec. 
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• Zastosowanie: Szybka weryfikacja liczników bezpośrednio u klienta bez przerywania 

dostaw energii. 

• Połączenie: Napięcia i prądy (poprzez cęgi lub bezpośrednio) są pobierane z instalacji, 

a impulsy z obu liczników trafiają do dwóch wejść impulsowych w TS33. 

 

 

 

2. Liczniki odłączone od sieci (Tryb Pełnego Systemu Testującego) 

W sytuacjach wymagających pełnej niezależności od parametrów sieci lub konieczności 

przeprowadzenia testów w konkretnych punktach obciążenia (zgodnie z normami IEC), 

wykorzystujemy zintegrowane, trójfazowe źródło prądu i napięcia. 

• Zastosowanie: Laboratoria licznikowe, punkty legalizacyjne oraz diagnostyka 

precyzyjna, gdzie wymagane jest odłączenie odbiorców (rozłączenie zabezpieczenia). 

• Połączenie: System TS33 staje się "elektrownią" dla badanych liczników – sam generuje 

precyzyjne napięcie (do 600V) i prąd (do 120A), wymuszając przepływ energii przez 

obydwa liczniki energii jednocześnie. 
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Po fizycznym połączeniu systemu 

TS33 do sieci zgodnie z wybranym 

schematem, kluczem do sukcesu 

jest optymalne wykorzystanie 

dwóch wejść impulsowych 

urządzenia. W praktyce oznacza 

to, że na oba badane liczniki 

nakładamy fotogłowice (np. 

CF106H), które wpinamy 

bezpośrednio do wejść 

impulsowych testera. Gdy sygnały 

napięciowe i prądowe są już 

stabilne – czy to pobierane przez 

cęgi, czy bezpośrednio 

przechodzimy do konfiguracji parametrów w menu TS33. Tutaj nowa funkcjonalność pozwala 

na niezależne zdefiniowanie stałych impulsowych dla każdego z liczników, co jest niezwykle 

istotne, gdy testujemy dwa różne modele jednocześnie. Po ustawieniu liczby impulsów 

potrzebnej do wyznaczenia błędu, system w jednym cyklu zaczyna zliczać energię oraz impulsy 

z obu liczników. Na ekranie w czasie rzeczywistym obserwujemy dwa niezależne wyniki błędu 

procentowego, co eliminuje konieczność dwukrotnego powtarzania tej samej procedury 

i skraca czas przebywania na obiekcie, szczególnie przy niskich prądach obciążenia. Wszystkie 

te dane trafiają do pamięci urządzenia na kartę SD, skąd później, mogą być wyeksportowane 

do programu TS PC - Soft, możemy wygenerować kompletny raport dla obydwóch testowanych 

liczników. 
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Dzięki pełnej integracji z 

oprogramowaniem TS PC 

Soft, dane zapisane na 

karcie pamięci urządzenia 

są automatycznie 

przetwarzane w gotowy 

dokument. Jak widać na 

załączonym przykładzie, 

raport w czytelny sposób 

zestawia kluczowe 

parametry sieci, takie jak 

moce, napięcia i prądy, z 

wynikami błędu 

procentowego dla każdego 

z liczników. Co istotne przy 

nowej funkcjonalności,  

dokumentacja pozwala na jednoczesne przedstawienie wyników z obu kanałów impulsowych, 

zachowując przy tym pełną identyfikowalność dzięki przypisaniu typów badanych urządzeń. 

Taka forma raportowania nie tylko profesjonalizuje obsługę klienta, ale również znacząco 

ułatwia archiwizację danych i zarządzanie bazą liczników w systemach nadzorczych. 
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W sytuacjach, gdy liczniki są odłączone 

od sieci (tryb off-line), system TS33 

przechodzi z roli pasywnego wzorca w 

tryb pełnej automatyzacji pomiarowej. 

Wykorzystując zintegrowane źródło 

prądu i napięcia, możemy nie tylko 

narzucić precyzyjne warunki testu, ale 

również w pełni zautomatyzować proces 

dla dwóch jednostek jednocześnie. 

Kluczowym ułatwieniem jest tutaj 

możliwość wcześniejszego zdefiniowania  

Typów Liczników oraz Procedur 

Testowych w oprogramowaniu lub bezpośrednio w menu urządzenia. Raz przygotowany 

szablon, zawierający konkretne punkty obciążenia, klasy dokładności i czasy trwania testów, 

pozwala na błyskawiczne uruchomienie pomiarów bez konieczności każdorazowej konfiguracji. 

W tym trybie TS33 automatycznie 

wymusza przepływ energii przez oba 

liczniki w pełnym zakresie – od prądów 

rozruchowych, przez obciążenia 

znamionowe, do maksymalnych aż po 

testy biegu jałowego. System 

samoczynnie przełącza się między 

kolejnymi punktami procedury, 

rejestrując wyniki błędu dla obu kanałów 

impulsowych. Dla użytkownika oznacza       

to najwyższy poziom powtarzalności 

badań oraz ogromną oszczędność czasu 

– wystarczy uruchomić "Automat", a po zakończeniu serii testów odebrać wyniki. 
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Wprowadzenie funkcji jednoczesnego testowania dwóch liczników w systemie Calmet TS33 to 

odpowiedź na realne potrzeby inżynierów i techników zajmujących się pomiarami energii. 

Główne korzyści płynące z tego rozwiązania to: 

• Oszczędność czasu: Skrócenie procedur pomiarowych o połowę, co jest kluczowe przy 

rozległych kampaniach pomiarowych. 

• Wszechstronność: Możliwość badania różnych typów liczników o odmiennych stałych 

w tym samym czasie. 

• Automatyzacja: Minimalizacja ryzyka błędów ludzkich dzięki predefiniowanym 

procedurom i automatycznemu generowaniu raportów. 

• Niezależność: Skuteczna praca zarówno w trudnych warunkach obiektowych (na sieci), 

jak i w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym. 

System Calmet TS33 z nową funkcjonalnością potwierdza swoją pozycję jako jedno z 

najbardziej zaawansowanych i efektywnych narzędzi do testowania aparatury pomiarowej na 

rynku. 
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